Stavebni cisticka vzduchu, trida prasnosti M

Objednavkové cislo
477.745

VAC 800-EC

Stavebni cisticka vzduchu, trida prasnosti M

+ Pro udrzovani ¢istého vzduchu pfi sanacnich pracich ve "$pinavych provozech". Chrani
uzivatele filtraci jemného prachu pfi pouziti filtrd s aktivnim uhlim a filtrd pro jemny, hruby
prach M/H

+ Prach je odsavan piimo v misté vzniku. Diky iInstalaci mobilnich umélohmotnych stén a
propustije docilen podtlak, branici §ifenf prachu mimo pracovni oblast

+ Monitorovani objemu vzduchu se stavitelnym pratokem vzduchu oto¢nym spinacem. Potfebny
podtlak [ze volné nastavit a pfizplsobit pracovnimu prosttedi

+ Bezuhlikovy motor s vy$§imi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti

+ Nizka pracovni hluénost, s funkci no¢niho provozu

+ Kompaktni konstrukce, nejleh&i nafadi své tfidy se systémem vedeni vzduchu 125 R mm
+Vlysoké proudéni vzduchu

FL

Technické atributy
Prikon
Jmenovity pfikon

Otacky pfi chodu
naprazdno

Max. vykon proudéni
vzduchu

Plocha filtru

Zajistént
Koncovka pro odsdvani
Hladina intenzity hluku

Rozméry, kompletni
jednotka (d x$xv)

Délka kabelu
Hmotnost (bez filtr)

zakladni vybaveni

10 vlozka predfiltru G3

1 filtr na hrubé necistoty
G4

1 HEPA filtr H13
1 hadice SH 125x5m C

1 dvefni propust DL
2,3x1,3m PP

EX

Das Original

170w
1,7-1,45A
0-3930 ot/min

544 m*/h
H13>7,26 m?

10VA
@125 mm
1m, 58 dB(A)

373 x 400 x
508 mm

3,5m
7,2kg

477.699
477.702

477.737
477.672
477.753
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