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Original Instructions

Introduction

Thank you for purchasing this Triton tool. This manual contains information necessary
for safe and effective operation of this product. This product has unique features and,
even if you are familiar with similar products, it is necessary to read this manual
carefully to ensure you fully understand the instructions. Ensure all users of the tool
read and fully understand this manual.

Models covered

This manual covers the following models:
* Triton T6 Pocket Hole Jig

e Triton T6 Pocket Hole Jig Master Set

The information and instructions are identical for both models. They differ only in
the included accessories.

Product Familiarisation
Jig

Adjuster

Jaw Lever

SpeedDrive™

Depth Gauge

Depth Scale

Depth Adjuster

Jaws

9. Bracket

10. Extractor Port x 2

11. Fixing Hole x 4

12. Extractor Adaptor

13. Joiners

14. Work Stop x 2 (T6PHJ Smaller Work Stop x 1)
15. Work Support x2

16. Plugs

17. Screws

18. Hex Key

19. Square Drive 150mm (6")
20. Drill Bit

21. Depth Collar

Intended Use

Table-mounted pocket hole jig for repeated use in joinery work. Can be used for joints such as
panel fixing and corners.

Before Use

/\ WARNING: Always adhere to all safety advice and instructions for any power tool used in
conjunction with this product.
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IMPORTANT: Always practise on a scrap piece of wood before making a pocket hole in the
workpiece.

Assembling the Work Supports

The optional Work Supports (15) add stability to the workpiece and provides consistency when
drilling multiple workpieces of the same length (Image A).

1. Align the locating pin on the end of the Work Support, with the hole in the Bracket (9) on
the side of the Jig (1), and push down (Image B)

Note: The holes in the joint can be used to screw the Work Support/Jig onto the workbench.
2. Slide aWork Stop (14) onto the Work Support and secure in the required position (Iimage A)

Note: There are two different-sized Work Stops. Select the one most suited to the size of the
workpiece.

Note: Only the smaller Work Stop is included in TEPHJ.

Note: The Work Supports can be placed either side of the Jig, or both on one side by joining
the Work Supports together using the Joiners (13) (Image C).

Note: Additional Work Supports and Joiners can be purchased to extend the Work Support.

Inserting the Depth Scale

The Depth Scale (6) can be changed for either an imperial or metric scale (Image D).

1. Remove the current Depth Scale, if present, by prying out of the Depth Scale holder
2. Select the required Depth Scale and push fit into the Depth Scale holder

Set-up for dust extraction

Note: Dust extraction is achieved via an Extractor Port (10) located on either side of the Jig (1).
1. Insert the Extractor Adaptor (12) into an Extractor Port (10) (Image E)

2. Connect the hose of the Dust Extractor tool (not supplied) to the Extractor Adaptor

Note: Check the instructions with your Dust Extractor for details of how to connect to the
Extractor Adaptor.

A\ WARNING: Do not block the Extractor Port on the opposite side, as this is required to
enable a free flow of air through the Jig.

A\ WARNING: It is recommended to secure the Jig (1) and Work Supports (15) to a stable, flat
surface, using the Fixing Holes (11).

/\ WARNING: DO NOT have the Drill running when inserting or removing the Drill Bit (20)
from the drill guides.

1. Place the Drill Bit (20) in the Depth Gauge (5) using the Depth Scale (6) to determine the
correct hole for the depth of wood being drilled

2. Slide the Depth Collar (21) onto the Drill Bit and secure using a Hex Key (18) (Image F)
3. Engage the SpeedDrive™ (4) (Image G).
Note: Use the release button on the SpeedDrive™ to insert or release the Drill Bit (Image H).

4. Place the Drill Bit into one of the drill guides and adjust the Depth Adjuster (7), to the
required depth, using the depth scale on the side of the Depth Adjuster (Image I)

Note: The tip of the drill bit should just enter the corresponding groove at the base of the
Jaws (Image I).

5. Retract the Drill Bit until it locks in place

6. Place the workpiece into the Jaws of the Jig and close the Jaws using the Adjuster (2)
(Image J). Ensure there is just enough space between the Jaws and the workpiece so that
the workpiece can be easily moved or replaced

Note: Use the optional Work Stops (14) to position the workpiece (Image A).

7. Use the Jaw Lever (3) to secure the wood (Image K)

8. Connect your drill (not supplied) to the Drill Bit

9. Start the drill and slowly engage the Drill Bit until the Collar contacts the Jig
Note: The drill will automatically disengage the lock when it starts spinning.
Note: Use the drill on the fast setting and maintain a high speed whilst drilling.
10. Retract the Drill Bit until it engages with the lock and switch OFF the drill
11. Release the Jaw Lever and reposition or remove the workpiece

12. After drilling all the holes, the piece is ready for assembly using the pocket-hole screws
and plugs (Image L). See the table below for the recommended screw size

Note: The Jig can be used without the SpeedDrive™ by disengaging the lock (Image G).
Note: The Pocket Hole Jig can be used for joining panels (Image M).

Note: When planning the placement of your pocket holes, keep in mind that the screws should
go into the edge grain or the face grain, but not into the end grain (Image N). Using the end
grain can result in a weak joint.

Timber Thickness Screw
13-18mm/1/2" - 11/16" 25mm /1"
19-25mm/3/4" - 1" 30mm/1-1/4"
26-30mm /1" -1-1/4" 35mm/1-1/2"
31-37mm/1-1/4" -1-7/16" 50mm /2"
>38mm / >1-1/2" 60mm /2-1/2"

Note: For hard wood use a fine thread, and for soft wood use a coarse thread.




Accessories

A full range of accessories including Jointers, Work Stops, plugs, screws and bits is available
from your Triton stockist.

Maintenance

Keep your Pocket Hole Jig clean. Do not allow sawdust to build up around the jig. Clean
regularly with a soft brush, vacuum or compressed air, clean resin off with a suitable solvent

Contact

For technical or repair service advice, please contact the helpline on (+44) 1935 382 222
Web: tritontools.com/en-GB/Support

Address:

Powerbox

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, United Kingdom




Vertaling van de originele instructies

Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Triton-product. Deze handleiding omvat
informatie die nodig is voor een veilig en efficiént gebruik van dit product. Dit product
is in het bezit van unieke kenmerken en, zelfs indien u bekend bent met gelijkaardige
producten, is het nodig om deze handleiding aandachtig door te lezen om er zeker van
te zijn dat u de instructies volledig begrijpt. Zorg ervoor dat alle gebruikers van het
product deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebben.

Modellen

Deze handleiding is bedoeld voor de volgende modellen:
e Triton T6 Pocket-boormal

* Triton T6 Pocket-boormal Masterset

De informatie en de instructies zijn identiek voor beide modellen. Zij verschillen enkel
voor wat betreft de inbegrepen accessoires.

Productonderdelen

Pocket-boormal

Aanpasser

Klauwhefboom

Boorvergrendeling (SpeedDrive™)
Dieptestaaf

Diepteschaal

Diepte-instelling
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Klauwen

9. Beugel

10. Stofafvoerpoort x 2
11. Bevestigingsgat x 4
12. Stofafvoeradapter
13. Verbindingen

14. x 2 (T6PHJ Kleine x1)
15. Werksteun x 2
16. Pluggen

17. Schroeven

18. Zeskantsleutel

19. Vierkante aandrijfstang 150 mm
20. Boorbit
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Dieptekraag

Voorzien gebruik

Op de werkbank gemonteerde pocket-boormal voor herhaald gebruik bij het uitvoeren van hout
verbindingen. Kan gebruikt worden voor het bevestigen van panelen en hoekverbindingen.

Voorafgaand aan het gebruik

/\ WAARSCHUWING: F steeds alle veilighei i en-il
wanneer u gebruik maakt van elektrisch gereedschap in combinatie van dit product.

BELANGRIJK: Train altijd op een stukje hout voordat u een pocketgat in het werkstuk maakt.

Assembleren van de werksteunen

De optionele werksteunen (15) voegen extra stabiliteit toe aan het werkstuk en zorgen voor
consistente resultaten wanneer in meerdere werkstukken geboord met dezelfde lengte
(Afbeelding. A).

1. Lijn de locatiepen uit aan het einde van de werksteun met het gat in de beugel (9) aan de
zijkant van de mal (1), en druk omlaag (Afbeelding. B)

Opmerking: De gaten in de verbinding kunnen gebruikt worden om de werksteun/mal op de
werkbank te schroeven.

2. Schuif een werkaanslag (14) op de werksteun en zet hem vast in de gewenste positie
(Afbeelding. A)

Er zijn twee soorten wer met
Selecteer deze die het meest geschikt voor het werkstuk.

Opmerking: Alleen de Kleine werkaanslag maakt deel uit van de TBPHJ.
Opmerking: De werksteunen kunnen langs beide zijde van de mal geplaatst worden, of beide

Aanbrengen van de diepteschaal

De diepteschaal (6) kan vervangen worden door een exemplaar in imperial of in metrische
maten (Afbeelding. D).

1. Verwijder de actuele diepteschaal, indien aanwezig, door deze uit de houder te halen
2. Selecteer de gewenste diepteschaal, en duw deze in de houder

Opstelling voor stofafvoer
i wordt I via een ol
zijkant van de mal vindt (1).
1. Breng de (12) aan in de poort (10) ing. E)
2. Verbind de slang van het g p (niet met de t

Opmerking: Raadpleeg de instructies van uw stofextractor voor details betreffende de wijze
waarop de verbinding met de E dient i te worden.

A\ WAARSCHUWING: Blokkeer de taan de zijde niet omdat
deze nodig is om een ongehinderde luchtstroming door de mal mogelijk te maken.

A\WAARSCHUWING: Het is aan te bevelen om de mal (1) en de werksteunen (15) te
bevestigen op een stabiel en viak opperviak met behulp van de bevestigingsgaten (11).

/A\WAARSCHUWING: Laat de boormachine NIET draaien wanneer het boorbit (20) in de
boorgeleiding wordt aangebracht of eruit verwijderd wordt.

1. Plaats het boorbit (20) in de dieptestaaf (5) met behulp van de diepteschaal (6) om het
correcte gat vast te stellen voor de diepte van het hout waarin geboord wordt

2. Schuif de dieptekraag (21) op het boorbit en zet hem vast met behulp van een
zeskantsleutel (18) (Afbeelding. F)

3. Activeer de boorvergrendeling SpeedDrive™ (4) (Afbeelding. G).

Gebruik de om de boorverg SpeedDrive™ om het boorbit
aan te brengen of te verwijderen (Afbeelding. H).

t(10) die zich langs de

4. Plaats het boorbit in één van de en stel de di (7) in op de
gewenste diepte met behulp van de diepteschaal aan de zijkant van de diepteaanpassing
(Afbeelding. I)

Opmerking: De punt van het boorbit dient net in de overeenstemmende groef te steken ter
hoogte van de basis van de klauwen (Afbeelding. I).

5. Trek het boorbit terug tot het op zijn plaats blift vastzitten.

6. Plaats het werkstuk in de klauwen van de mal en sluit deze met behulp van de aanpasser
(2) (Afbeelding. J). Zorg ervoor dat er net voldoende ruimte aanwezig is tussen de klauwen
en het werkstuk, zodat het werkstuk gemakkelijk verplaatst of verwijderd kan worden.

Opmerking: Gebruik de optionele werkaanslagen (14) om het werkstuk te positioneren
(Afbeelding. A).

7. Gebruik de klauwhefboom (3) om het hout vast te zetten (Afbeelding. K)
8. Verbind de boormachine (niet meegeleverd) met het boorbit
9.

Start de boormachine en verplaats het boorbit traag tot de kraag contact maakt met de
mal.

De ine zal isch de

vrijgeven wanneer ze start.

Opmerking: Gebruik de boormachine in de snelle stand en houd deze snelheid aan tijdens
het boren.

10. Trek het boorbit terug tot het contact maakt met de vergrendeling, en schakel de
boormachine uit.

11. Los de klauwhefboom en herpositioneer of verwijder het werkstuk
12. Na alle gaten geboord te hebben, is het werkstuk klaar voor assemblage met behulp

van de pocket L). Zie de tabel voor de aanbevolen
schroefgroottes
Opmerking: De mal kan gebruikt worden zonde de boorvergrendeling SpeedDrive™ door de
ing uit te ing. G)

Opmerking: De pocketboormal kan gebruikt worden voor verbinden van panelen (Afbeelding. M)

*  Bij het bepalen van de positie van de pocket gaten dient u in het achterhoofd te houden
dat de schroeven in de randvezels of in de kopse vezels dienen te gaan, maar niet in de
eindvezels (Afbeelding. N). Het gebruik van de eindvezels kan aanleiding geven tot een
zwakkere verbinding

aan één zijde, door de werksteunen bij elkaar te brengen met behulp van de (13)
(Afbeelding. C).

en verbi kunnen
de Werksteun te verlengen.

Houtdikte Schroef
13-18mm /1/2" ~ 11/16" 25mm /1"
1925 mm /3/4"~ 1" 30 mm /1-1/4"
26-30 mm /1" - 1-1/4" 35mm /1-1/2"
31-37 mm / 1-1/4" = 1-716" 50 mm /2"
worden om zodoende 3gmm/1-1/2" 60 mm /2-1/2"




Opmerking: Voor hard hout dient u een fijne schroefdraad te gebruiken, en voor zacht hout
een grove schroefdraad.

Accessoires

Een heel gamma aan accessoires, met inbegrip van Verbinders, Werkaanslagen, schroeven en
bits, is verkrijgbaar bij uw Triton-leverancier.

Onderhoud

Houd uw pocket-boormal zuiver. Laat geen zaagsel accumuleren rond de mal. Maak
regelmatig schoon met een zachte borstel, met vacuiim, of met perslucht, en verwijder hars
met een daarvoor geschikt oplosmiddel

Contact

Voor advies in verband met technische zaken of met herstellingen, gelieve contact op te
nemen met (+44) 1935 382 222

Weh: tritontools.com/nl-NL/Support

Adres:

Powerbox

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk




Traduction des instructions originales

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cet équipement Triton. Ces instructions
i les i i é ires au i efficace et siir de ce
produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer de tirer plei

Installation de I’échelle de profondeur

Léchelle de profondeur (6) peut passer d’une échelle impériale a une échelle métrique
(Image D).

1. Retirez I'échelle de profondeur, si installée, en la sortant de son support.

avantage des caractéristiques uniques de votre nouvel équipement. Gardez ce manuel
a portée de main et assurez-vous que tous les utilisateurs I'aient lu et bien compris
avant toute utilisation.

Modéles concernés

Ce manuel couvre les modéles suivants :
* Gabarit de percage oblique Triton T6

Kit gabarit de percage oblique Triton T6

Les informations et consignes contenues dans ce manuel s’appliquent aux deux
modeles. Ces deux modeles se différencient uniquement par leurs accessoires.

Descriptif du produit
Gabarit

Bouton d'ajustement

Levier de la méchoire

Dispositif de verrouillage SpeedDrive™
Guide de profondeur

Echelle de profondeur

Dispositif de réglage de la profondeur
Machoires

9. Support

10. 2 x Ports d’extraction
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11. 4 x Trous de fixation

12. Adaptateur d’extraction

13. Raccords pour supports

14. 2 x Butées (T6PHJ — 1 x Petite butée)
15. 2 x Supports de travail

16. Chevilles

17. Vis

18. CIé hexagonale

19. Embout de vissage carré 150 mm (6")
2
21,

S

Foret de percage oblique étagé
Bague de profondeur

Usage conforme

Gabarit de percage oblique monté sur établi pour les taches d’assemblage répétitives. Peut
étre utilisé pour les travaux d tels que les ré ions et joints angulai

Avant Utilisation
/\ AVERTISSEMENT : Toujours adhérer a toutes les consignes de sécurité et instructions
fournies dans le manuel de I'outil électroportatif utilisé conjointement & ce produit.

IMPORTANT : Essayez toujours le gabarit sur une chute de bois avant de I'utiliser sur votre
piéce finale.

Assemblage des supports de travail

Les supports de travail (15) fournissent plus de stabilité a la piece de travail et permettent un
percage plus uniforme lors du percage de plusieurs piéces a la méme longueur (Image A).

1. Alignez les broches de positionnement situées sur I'extrémité du support de travail, sur

I'échelle de requise et poussez celle-ci dans son support.

Extraction de la poussiére

Remarque : Lextraction de la poussiére s'effectue & Iaide des ports d’extraction (10)
positionnés sur les cotés du gabarit (1).

1. Insérez I'adaptateur d’extraction (12) dans le port d’extraction (10) (Image E).
2. Connectez le tuyau d’extraction (non fourni) & 'adaptateur d’extraction.

Remarque : Vérifiez les instructions fournies avec votre systeme d’extraction de la poussiére
quant a la maniére correcte de connecter le tuyau a I'adaptateur d’extraction.

/\ AVERTISSEMENT : Ne pas bloquer le port d’extraction sur le coté opposé, puisque celui-ci
permet un flux d'air & travers le gabarit.

Instructions d’utilisation

A\ AVERTISSEMENT : Il est recommande de sécuriser le gabarit (1) et les supports de travail
(5) a une surface plane et stable a I'aide des trous de fixation (1).

/\ AVERTISSEMENT : NE PAS mettre la perceuse en marche lors de insertion ou retrait du
foret de percage oblique étagé (20) dans les trous de percage.

1. Positionnez le foret de percage oblique étagé (20) dans le guide de profondeur (5) a I'aide
de I'échelle de profondeur (6) pour déterminer le trou correcte en fonction de I'épaisseur
de la piéce de travail.

Glissez et verrouillez la bague de profondeur sur le foret a I'aide de la clé hexagonale (18)
fournie (Image F).

3. Enclenchez le dispositif de verrouillage SpeedDrive™ (4) (Image G).

Remarque : Utilisez le bouton de relache du dispositif de verrouillage SpeedDrive™, pour
insérer ou retirer le foret (Image H).

[ad

4. Positionnez le foret dans un des trous de percage et ajustez le dispositif de réglage de la
profondeur (7) & la profondeur requise, a I'aide de I'échelle de profondeur positionnée sur
le coté du dispositif de réglage de la profondeur (Image I).

Remarque : L'extrémité du foret doit juste entrer dans la rainure correspondante a la base des
machoires (Image ).

5. Retirez le foret jusqu’a ce qu'il se verrouille en place.

6. Positionnez la piéce de travail dans les méachoires du gabarit et fermez les méachoires &
I'aide du bouton d’ajustement (2) (Image J). Vérifiez de disposer d’assez d’espace entre la
piéce de travail et les machoires afin de pouvoir déplacer ou remplacer la piéce de travail.

Remarque : Utilisez les supports de travail (14) pour positionner la piéce de travail (Image A).
7. Utilisez le levier de la machoire (3) pour sécuriser la piece (Image K).
8. Connectez la perceuse (non fournie) au foret.

9. Mettez la perceuse en marche et laissez le foret pénétrer doucement dans la matiére
jusqu’a ce que la bague de profondeur vienne se bloquer contre le gabarit.

: Le foret dé le
commence a tourner.

Remarque : Utilisez la perceuse son sa vitesse maximale et maintenez une vitesse de percage
rapide.

10. Retirez le foret jusqu’a ce qu'il se verrouille puis éteignez la perceuse.
11. Relachez e levier de la machoire, puis repositionnez ou retirez la piece de travail.

12. Une fois le percage terminé, la piéce est préte a étre assemblée a I'aide vis et chevilles
(Image L). Référez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations quant a Ia taille
correcte des vis a utiliser.

lorsque celui-ci

Remarque : Le gabarit peut étre utilisé sans le dispositif de verrouillage SpeedDrive™. Il suffit
de désenclencher le bouton de relache (Image G).

Remarque : Le gabarit de pergage oblique peut étre utilisé pour I'assemblage de panneaux
(Image M).

le trou du support (9) sur le cdté du gabarit (1), et poussez vers le bas pour le
verrouillage (Image B).

Remarque : Les trous présents dans les raccords peuvent étre utilisés pour sécuriser le
gabarit/support de travail sur un établi, a I'aide de vis.

2. Glissez la butée (14) sur le support de travail et sécurisez celle-ci sur la position requise
(Image A).

Remarque : Le gabarit est fourni avec deux butées de taille différente. Sélectionnez la taille la
mieux adaptée a la piéce de travail.

Remarque : Le modéle T6PHJ est uniquement fournit avec la plus petite butée.

Remarque : Les supports de travail peuvent étre placés des deux cotés du gabarit, ou les deux
sur le méme coté, a I'aide des raccords pour support de travail (13) (Image C).

Remarque : Des supports de travail et raccords additionnels sont disponibles auprés de votre
revendeur afin de pouvoir étendre le support de travail.

:Lors du de vos percage obliques, gardez a I'esprit que les vis doivent
étre insérées dans le grain du bord et le grain de la face, mais pas dans le grain de I'extrémité
(Image N). L'usage du grain de I'extrémité vous permettra uniquement d’obtenir des joints
faibles.

Epaisseur du bois Vis

13- 18 mm (1/2" - 11/16") 25mm (1)

19-25mm (3/4" - 1") 30 mm (1-1/4")

26-30 mm (1" - 1-1/4") 35 mm (1-1/2")

31-37 mm (1-1/4" - 1-7/16") 50 mm (2")

>38mm (> 1-1/2") 60 mm (2-1/2")
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Remarque : Utilisez un filetage fin pour les bois durs, et un filetage grossier pour les bois
souples.

Accessoires

Une grande variété d’accessoires, y compris des raccords, butées, vis et embouts, est
disponible auprés de votre revendeur Triton.

Entretien

Gardez votre gabarit de percage oblique propre en permanence. Ne laissez pas la poussiére
et les copeaux s'accumuler autour du gabarit. Nettoyez régulierement a I'aide d'une brosse

souple, d’un aspirateur ou d'air comprimé, et nettoyez la résine a I'aide d’un solvant approprié.

Contact
Pour tout conseil technique ou réparation, veuillez nous contacter :
Téléphone : (+44) 1935 382 222
Site web : www.tritontools.com/fr-FR/Support
Adresse : Powerbox
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, United Kingdom (Royaume-Uni)




Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Triton-Werkzeug entschieden haben. Diese
Anleitung enthdlt wichtige Informationen fiir das sichere und effektive Arbeiten

mit diesem Produkt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch, um den
groBtmaglichen Nutzen aus dem einzigartigen Design dieses Produkts ziehen zu
kénnen. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf und sorgen Sie dafiir, dass alle
Benutzer dieses Gerats sie gelesen und verstanden haben.

Modelle

Diese Bedienungsanleitung ist fiir folgende Modelle zutreffend:
e Triton T6-Taschenbohrlehre

e Triton T6-Taschenbohrlehresatz

Die Informationen und Anweisungen sind fiir beide Modelle identisch. Sie
ur iden sich nur im ten Zubehor.

Gerateiibersicht

Bohrlehre

Einstellknopf

Spannbackenhebel

SpeedDrive ™ (Bohrverriegelung)
Tiefenlehre

Tiefenskala
Tiefeneinsteller

o NSO oL

Spannbacken

9. { i fiir Wer

10. Staubabzugsanschluss x 2

11. Montageldcher x 4

12. Staubabzugsadapter

13. Verbindungsstiick

14. Werkstiickanschlag x 2 (T6PHJ kleiner Werkstiickanschlag x 1)
15. Werkstiicktrager x 2

16. Abdeckdiibel

17. Taschenlochschrauben

18. Sechskantschliissel
19. Vierkantantrieb, 150 mm

20. Stufenbohrer
21. Tiefenanschlag
BestimmungsgemaBe Verwendung

Auf der Werkbank montierte
wiederholten Erstellung von

Vor Inbetriebnahme

/\ WARNUNG! Befolgen Sie stets die Si und die Bedi i des
Elektrowerkzeugs, das in Verbindung mit diesem Produkt verwendet wird.

WICHTIG: Uben Sie die Erstellung von Taschenldchern immer erst an einem Stiick
ial, bevor Sie beher in Thr {ick bohren.

lehre fiir Schreiner- und Ti
an Rahmen- und

zur prézisen,

Zusammenbau der Werkstiicktrager

Die Bohrlehre ist mit zwei Werkstiicktrdgern (15) ausgestattet, die bedarfsweise eingesetzt

werden kénnen, dem Werkstiick mehr Stabilitét verleihen und fiir Konsistenz beim Bohren

mehrerer Werkstiicke gleicher Lange sorgen (Abb. A).

1. Richten Sie die Fixi am Ende des Wer mit den Lchern der
Befestigungsvorrichtung (9) seitlich der Bohrlehre (1) aus und driicken Sie sie ein (Abb. B).

Hinweis: Die Bohrlehre Idsst sich mit Hilfe der Locher im Verbindungsstiick auf einer

Werkbank festschrauben.

2. Schieben Sie den (14) auf den und sichern Sie ihn in
der gewiinschten Position (Abb. A).
Hinwesis: Das Gerat ist mit zwei i groBen

Wahlen Sie den Anschlag, der fiir die WerkstiickgroBe am besten geeignet ist.
Hinweis: Nur der Kleine Werkstiickanschlag ist Teil des T6PHJ.

Hinweis: Die Werkstiicktréger lassen sich auf beiden Seiten der Bohrlehre befestigen.
Bei Bedarf kdnnen beide Trager einseitig montiert werden, indem Sie diese mithilfe der
i i iigen (Abb. C).

Hinweis: Zusétzliche Werkstiicktrager und

sind separat erhéltlich.

Tiefenskala einsetzen
Die Tiefenskala (6) kann entweder zdllische oder metrische MaBe anzeigen (Abb. D).

1. Entfernen Sie die Tiefenskala (falls montiert), indem Sie sie aus der Halterung
herausziehen.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Tiefenskala und driicken Sie sie in die Halterung.

Staubabzugsstutzen montieren

Hinweis: Die Bohrlehre (1) ist an beiden Seiten mit je einem Staubabzugsanschluss (10)
ausgestattet.

1. Stecken Sie den

(12) auf den (10) (Abb. E).

2. SchlieBen Sie ein oder (nicht mitgeli an
den Staubabzugsadapter.

Hinweis: Zum Anschluss an den Staubabzugsadapter folgen Sie bitte den Anweisungen Ihres

Staubabzugssystems / Staubsaugers.

A\ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass der Staubabzugsanschluss auf der
gegeniiberliegenden Seite der Bohrlehre nicht blockiert ist. Dieser AnschluB muB offen bleiben,
um einen freien Luftstrom durch die Bohrvorrichtung zu ermdglichen.

A\ WARNUNG! Es wird empfohlen die Bohrlehre (1) und Werkstiicktrdger (15) auf einer
soliden und stabilen Oberfldche, mit Hilfe der Montageldcher (11) zu befestigen.

/\ WARNUNG! Lassen Sie die Bohrmaschine nicht laufen, wenn Sie den Bohrer (20) in die
Bohrfiihrung einsetzen oder herausnehmen.

1. Setzen Sie den Bohrer (20) mithilfe der Tiefenskala (6) in die Tiefenlehre (5) ein, um das
richtige Loch fiir die Tiefe des zu bohrenden Holzes zu bestimmen.

2. Schieben Sie den Tiefenanschlag (21) auf den Bohrer und befestigen Sie ihn mit dem
Sechskantschliissel (18) (Abb. F).

3. Lassen Sie den SpeedDrive™ (die Bohrverriegelung) (4) einrasten (Abb. G).

Hinweis: Driicken Sie den Freigabeknopf des SpeedDrives™ (der Bohrverriegelung), um
Bohrer einzufiihren oder herauszunehmen (Abb. H).

4. Fiihren Sie den Bohrer in eine der Bohrfiihrungen und stellen Sie den Tiefeneinsteller (7)
mithilfe der Tiefenskala, die sich seitlich am Tiefeneinsteller befindet, auf die erforderliche
Tiefe ein (Abb. ).

Hinweis: Die

eindringen (Abb. I).

5. Ziehen Sie den Bohrer zuriick bis er in Position einrastet.

6. Setzen Sie Ihr Werkstiick in die Spannbacken der Bohrlehre und schiieBen Sie diese mit
dem Einstellknopf (2) (Abb. J). Achten Sie darauf, dass zwischen den Spannbacken und
dem Werkstiick gerade genug Platz ist, um das Werkstiick bewegen oder austauschen
zu kénnen .

solite in die

Nut an der Basis der Spannbacken

Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die
auszurichten (Abb. A).

7. Spannen Sie das Werkstiick ein, indem Sie den Spannbackenhebel (3) betatigen (Abb. K).
8. Setzen Sie den Bohrer in das Ihrer ine (nicht mitgeliefert).

(14) um das

9. Schalten Sie die Bohrmaschine ein und filhren Sie die Bohrerspitze nun langsam durch
das Werkstiick, bis der Tiefenanschlag an der Bohrlehre anschldgt.

Hinweis: Die Bohrverriegelung SpeedDrive™ wird automatisch durch die drehende

Bohrmaschine freigegeben.

Hinweis: Bohren Sie bei hoher Drehzahl und halten Sie diese Geschwindigkeit wahrend des

gesamten Bohrdurchgangs.

10. Ziehen Sie den Bohrer zuriick, bis er die Bohrverriegelung ausldst und schalten Ihre
Bohrmaschine aus.

11. Geben Sie den frei und Sie Ihr Werkstiick erneut oder
entnehmen Sie es.
12. Nach Beendigung des Bohrvorgangs kdnnen Sie das Werkstiick mithilfe der

Taschenlochschrauben und der Abdeckdiibel zusammenbauen (Abb. L). Beziehen Sie sich
fiir geeignete oBen auf die Tabelle.
Hinweis: Die Bohrlehre kann auch ohne SpeedDrive™ (Bohrverriegelung) eingesetzt werden,
indem diese freigegeben wird (Abb. G).

Hinweis: Die Bohrlehre kann filir die Verbindung von Holzplatten verwendet werden (Abb. M)
Hinweis: Achten Sie bei der Platzierung lhrer darauf, dass die inden
Maserungsverlauf der Holzkanten bzw. der Holzoberfléche eintreten und nicht des Hirnholzes
(Abb. XVII). Die Verwendung des Hirnholzes kann zu schwachen Holzverbindungen fiihren.
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Holzstérke SchraubengriBe
13-18 mm 25mm
19-25 mm 30 mm
26-30 mm 35 mm
31-37 mm 50 mm
238 mm 60 mm

Hinweis: Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Hartholz stets Schrauben mit Feingewinde.

Zubehor

Ein umfassendes Zubehdrsortiment einschlieBlich verschiedener Bohrschablonen,
Taschenlochstdpsel, -schrauben und -bohrer ist iiber Ihren Triton-Fachhéndler erhaltlich.

Wartung und Pflege

Halten Sie Ihre Bohrlehre in einem sauberen Zustand. Vermeiden Sie, dass sich Sagemehl um
die Bohrlehre herum ansammelt. Reinigen Sie das Gerat regelmaBig mit einer weichen Biirste,
einem Staubsauger oder ggf. mit Druckluft und entfernen Sie Harz mit einem geeigneten
Losungsmittel.

Kontakt

Informationen zu Reparatur- und Kundendiensten erhalten Sie unter der Rufnummer
(+44) 1935/382222.

Webseite: tritontools.com/de-DE/Support

Postanschrift:
Powerbox

Boundary Way

Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ
GroBbritannien




Traduzione delle istruzioni originali

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Triton. Questo manuale contiene le
informazioni necessarie per un funzionamento sicuro ed efficace di questo prodotto.
Questo prodotto ha caratteristiche uniche e, anche se si ha familiarita con prodotti
simili, € necessario leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di
comprendere a pieno le istruzioni. Assicurarsi che tutti gli utenti del prodotto leggano e
comprendano questo manuale.

Modelli qui considerati

Questo manuale copre i seguenti modelli:
*  Dima per fori a tasca Triton T6

*  Set completo per dima per fori a tasca Triton T6

Le informazioni e le istruzioni sono identiche per entrambi i modelli. Differiscono solo
negli accessori inclusi.

Familiarizzare con il prodotto

Dima

Regolatore

Leva del morsetto
SpeedDrive™

Calibro di profondita
Indicatore di profondita
Regolatore di profondita
Morsetti

9. Staffa

10. Porta di estrazione x 2
11. Foro di fissaggio x 4

12. Adattatore dell’estrattore
13. Connettori

14. Fermi del materiale x 2 (T6PHJ Fermo del materiale pidi piccolo x 1)
15. Supporti del materiale x 2
16. Tasselli

17. Vit

18. Chiave esagonale

19. Inserto quadrato da 150 mm (6")
20. Punta trapano

21. Collare di profondita

Uso Previsto

Dima per fori a tasca veloce ed efficiente per usi ripetuti inlavori di falegnameria. Pud essere
usato per lavori su giunture come il fissaggio di pannelli e angoli.

Prima dell’uso

/\ ATTENZIONE: attenersi sempre a tutti i consigli e le istruzioni di sicurezza relativi a
qualsiasi utensile elettrico utilizzato in combinazione con questo prodotto.

IMPORTANTE: Fare sempre una prova su un legno di scarto prima di lavorare sul pezzo.

O N oA~
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Montare i supporti del materiale
| supporti del materiale (15) sono opzionali, donano maggiore stabilita al pezzo e consistenza
durante la foratura di piu pezzi della stessa lunghezza (Immagine A).

1. Allineare il perno di posizionamento all'estremita del supporto del materiale, con il foro
nella Staffa (9) sul lato della dima (1), e spingere verso il basso (Immagine B)

Nota: i fori nel giunto possono essere utilizzati per awvitare il supporto o la dima sul banco
di lavoro.

2. Far scorrere il fermo del materiale (14) sul supporto del materiale e fissarlo nella posizione
richiesta (Immagine A)

Nota: ci sono due fermi di dimensioni diverse. Selezionare quello piu adatto in base alle
dimensioni del pezzo.

Nota: Solo il fermo da lavoro pili piccolo & incluso nel prodotto T6PHJ.

Nota: i supporti del materiale possono essere posizionati su entrambi i lati della dima, o
entrambi su un lato, unendo i supporti insieme utilizzando i connettori (13) (Immagine C).

Nota: & possibile acquistare ulteriori supporti e connettori per estendere il supporto stesso.

Inserire l'indicatore di profondita
Lindicatore di profondita (6) puo essere modificato in modo da mostrare una scala imperiale
0 metrica (Immagine D).

1. Rimuovere I'indicatore di profondita in uso, se presente, facendo leva sul supporto
dell'indicatore di profondita

I'indicatore di

e inserirlo nel supporto dellindicatore

Attivare I’estrattore della polvere

Nota: I'estrazione della polvere & ottenuta tramite una porta di estrazione (10) situata su
entrambi i lati della dima (1).

1. Inserire 'adattatore dell'estrattore (12) nella porta di estrazione (10) (mmagine E)

2. Collegare il tubo dell'utensile di estrazione della polvere (non in dotazione) all’adattatore
dell'estrattore

Nota: le istruzioni dell
all'adattatore dell’estrattore.

A\ ATTENZIONE: non bloccare la porta di estrazione sul lato opposto, poiché & necessario
consentire un flusso d’aria libero attraverso la dima.

Funzionamento
A\ AVVERTENZA: si consiglia di fissare la dima (1) e i supporti (15) su una superficie piana e
stabile, utilizzando i fori di fissaggio (11).

/\ AVVERTENZA: NON far girare il trapano quando si inserisce o si rimuove la punta del
trapano (20) dalle guide.

1. Inserire la punta del trapano (20) nel calibro di profondita (5) usando I'indicatore di
profondita (6) per determinare il foro corretto in base alla profondita del legno da perforare

2. Far scorrere il Collare di profondita (21) sulla punta del trapano e fissarlo con la chiave
esagonale (18) (Immagine F)

3. Inserire lo SpeedDrive™ (4) (Immagine G).

Nota: utilizzare il pulsante di rilascio sul lo SpeedDrive™ per inserire o rilasciare la punta del
trapano (Immagine H).

per ulteriori dettagli su come collegare

4. Inserire la punta del frapano in una delle guide del trapano e posizionare il regolatore
di profondita (7), alla profondita richiesta, usando I'indicatore di profondita insieme al
regolatore di profondita (Immagine I).

Nota: I'estremita della punta del trapano deve entrare solo nella scanalatura corrispondente
alla base dei morsetti (Immagine I).

5. Ritirare la punta del trapano finché non si blocca in posizione

6. Posizionare il pezzo da lavorare nei morsetti della dima e chiudere i morsetti usando il
regolatore (2) (Immagine J). Assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente tra i morsetti
el pezzo in lavorazione in modo che il pezzo possa essere facilmente spostato o sostituito

Nota: utilizzare i fermi opzionali (14) per posizionare il pezzo (Immagine A).
7. Utilizzare la leva del morsetto (3) per fissare il legno (Immagine K)
8. Inserire la punta al trapano (non incluso)

9. Avviare il trapano e inserire lentamente la punta del trapano finché il collare di arresto non
entra in contatto con la dima.

Nota: il trapano disinnesta automaticamente il blocco quando inizia a girare

Nota: utilizzare il trapano sull'impostazione rapida e mantenere un‘alta velocita durante la

perforazione.

10. Ritrarre la punta del trapano fino a quando non si innesta il blocco e poi spegnere il
trapano

11. Rilasciare la leva del morsetto e riposizionare o rimuovere il pezzo

12. Dopo aver praticato tutti i fori, il pezzo & pronto per I'assemblaggio con le viti e i tasselli da
inserire nei fori a tasca (Immagine L). Consultare la tabella sottostante per suggerimenti
sulle misure delle viti

Nota: la dima puo essere utilizzata senza lo SpeedDrive™ semplicemente disinnestandolo

(Immagine G).

Nota: La dima per fori a tasca puo essere utilizzata per pannelli di giunzione (Immagine M)

Nota: Quando si pianifica il posizionamento dei fori a tasca, si deve tener presente che le viti

dovrebbero entrare nella grana laterale o nella grana superficiale, ma non nella grana finale

(Immagine N). Quest'ultima potrebbe creare un giunto debole.

Spessore del legname Vite
13-18mm/1/2" - 11/16" 25mm/1"
19-25mm/ 3/4"-1" 30mm/1-1/4"
26-30mm/1"-1-1/4" 35mm/1-1/2"
31-37mm/1-1/4"-1-7/16" 50 mm/2"
>38mm/=>1-1/2" 60 mm/2-1/2"




Nota: per legno duro usare una filettatura sottile e per un legno tenero usare una filettatura
pill grossa.

Accessori

Una gamma completa di accessori tra cui dime, tasselli, viti e punte & disponibile presso il
proprio rivenditore Triton

Manutenzione

Mantenere pulita la dima per fori a tasca. Non lasciare che la segatura si accumuli attorno
alla dima. Pulire regolarmente con una spazzola morbida, un sitema aspirapolvere o aria
compressa, pulire la resina con un solvente adatto

Contatti

Per consigli tecnici e per eventuali riparazioni, si prega di contattare il nostro servizio di
assistenza telefonico al numero (+44) 1935 382 222

Sito web: tritontools.com/it-IT/Support

Indirizzo:

PowerBox

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Regno Unito




Traduccion del manual original

Introduccion

informacion necesaria para utilizar este producto de forma segura y eficaz. Lea
atentamente este manual para obtener todas las ventajas y caracteristicas tnicas de
su nueva herramienta. Conserve este manual a mano y asegurese de que todas las
personas que utilicen esta i lo hayan leido y ido corr

Montaje de la escala de profundidad
La escala de profundidad (6) puede ajustarse en mediciones métricas o imperiales (Imagen D).

Retire la escala de profundidad si es necesario retirando el soporte de retencion de la
escala de profundidad.

2. Seleccione la escala requerida y coloquela en el soporte de retencion de la escala de

Modelos cubiertos

Este manual esta indicado para los siguientes productos:
e Guia para agujeros ocultos T6

* Guia para agujeros ocultos T6 Master Set, 12 pzas

La informacion y el procedimiento es idéntico para todos los modelos indicados en
este manual. Los accesorios puden variar segun el producto seleccionado.

Caracteristicas del producto

Guia

Ajustador

Palanca de la mordaza
Mecanismo SpeedDrive™
Calibre de profundidad
Escala de profundidad
Ajuste de profundidad

o NSO G wN

Mordaza

9. Soporte

10. Salida de extraccion de polvo (x 2)

11. Orificios de montaje (x 4)

12. Adaptador para extraccion de polvo
13. Conectores

14. Topes (x 2) (TBPHJ — 1 tope peequefio)
15. Soportes de trabajo (x 2)

16. Tacos de madera

17. Tornillos

18. Llave hexagonal

19. Atornillador cuadrado de 150 mm (6")
20. Broca

21,

Tope de profundidad

Aplicaciones

Guia de taladro para banco de trabajo indicada para realizar agujeros ocultos en piezas de
madera. Indicada para realizar ensambles en paneles y esquinas.

Antes de usar

/N ADVERTENCIA: Siga siempre todos los consejos e instrucciones de seguridad para
cualquier herramienta eléctrica utilizada junto con este producto.

IMPORTANTE: Realice un agujero de prueba en un trozo de material desechable antes de
realizar los agujeros ocultos.

Montaje de los soportes de trabajo

Los soportes de trabajo opcionales (15) mejoran la estabilidad de la pieza de trabajo y
permiten perforar varias piezas de trabajo de forma precisa (magen A).

1. Alinee el pasador situado en el extremo del soporte de trabajo con el orificio del soporta
(9) del lateral de la guia y presionelo (Imagen B).

Nota: Los orificios en la junta pueden utilizarse para atornillar la guia/soporte en un banco
de trabajo.

2. Deslice el tope (14) en el soporte para la pieza de trabajo y fijelo en la posicion requerida
(Imagen A).

Nota: Existen dos tipos de topes con diferentes tamarios. Seleccione el tope requerido segin
la tarea a realizar.

Nota: La guia T6PHJ solo dispone de un tope pequefio.

Nota: Los soportes de trabajo pueden colocarse en ambos lados de la guia 0 en uno solo lado,
utilizando los conectores (13) suministrados (Imagen C)

Nota: Pueden utilizarse soportes y conectores adicionales para extender su longitud.

Montaje de la salida de extraccion de polvo
Nota: La salida de extraccion de polvo (10) esta situada en ambos lados de la guia (1).

1. Introduzca el adaptador para extraccion de polvo (12) en la salida de extraccion de polvo
(10) (Imagen E).

2. Conecte la salida de extraccion de polvo en el tubo de aspiracion (no suministrado).

Nota: Consulte las i i de su dispositivo de 6n de polvo para mas
informacion sobre el uso del adaptador.

/A\ ADVERTENCIA: No bloquee el otro extremo de la salida de extraccion de polvo ya que es
necesario para que circule el flujo de aire a través de la guia.

Funcionamiento
/A\ ADVERTENCIA: Sujete siempre la guia (1) y los soportes (15) a una superficie estable
mediante los orificios de montaje (11).

/\ ADVERTENCIA: NUNCA encienda el taladro cuando vaya a introducir o retirar una broca
(20) en la guia.

1. Coloque la broca (20) en el calibrador de profundidad (5) utilizando la escala de
idad (6) para inar la p idad del agujero.

2. Cologue el tope de profundidad en la broca y apriételo utilizando la llave hexagonal (18)
(Imagen F).

3. Active el mecanismo SpeedDrive™ (4) (Imagen G).

Nota: Utilice el interruptor de blogueo del mecanismo SpeedDrive™ para fijar o retirar una
broca (Imagen H).

4. Cologue la broca en una de las guias y ajuste el tope de profundidad (7) utilizando la
escala de profundidad situada en el ajuste de profundidad (Imagen ).

Nota: La punta de la broca debe entrar solamente a través de la ranura situada en la base de
la mordaza (Imagen I).

5. Retraiga la broca hasta que quede fijada correctamente.

6. Cologue la pieza de trabajo en las mordazas de la guia y ciérrelas utilizando el ajustador
(2) (Imagen J). Asegurese de que exista espacio suficiente entre la mordaza y la pieza de
trabajo, esto le permitira mover y retirar la pieza de trabajo facilmente.

Nota: Utilice topes (14) adicionales para ajustar la posicion de la pieza de trabajo (Imagen A).
7. Utilice la palanca de la mordaza (3) para sujetar la pieza de trabajo (Imagen K).
8. Introduzca la broca en el taladro (no suministrado).

9. Comience a perforar lentamente hasta que el tope de profundidad de la broca entre en
contacto con la guia.

Nota: El taladro desbloqueard el interruptor de blogueo cuando comience a rotar.

Nota: Use el taladro en la configuracion rapida y mantenga una alta velocidad mientras esté
perforando.

10. Retraiga la broca hasta accionar el interruptor de bloqueo y apague el taladro.
11. Afloje la palanca de la mordaza para mover o retirar la pieza de trabajo.

12. Ahora la pieza de trabajo estara preparada para introducir los tornillos para agujeros
ocultos y los tapones de madera (Imagen L). A continuacion, le mostramos los tornillos
con los tamafios mas recomendados segtin el grosor del material.

Nota: Esta guia puede utilizarse sin el mecanismo SpeedDrive™ mediante el desbloqueo del
cierre (Imagen G).

Nota: La guia para agujeros ocultos se puede utilizar para Union de paneles (Imagen M).

Nota: Cuando planifique la colocacion de los orificios ocultos, tenga en cuenta que los tornillos
deben ir en direccidn al grano del borde o en el grano de la parte superior, pero nunca en
sentido al grano del extremo (Imagen N).

Grosor de la pieza de trabajo Tornillo
13-18mm/1/2"-11/16" 25mm/1"
19-25mm/ 3/4"-1" 30mm/1-1/4"
26-30mm/1"-1-1/4" 35mm/1-1/2"
31-37mm/1-1/4"-1-7/16" 50 mm /2"
>38 mm/ >1-1/2" 60 mm/2-1/2"

Nota: Utilice un tornillo de rosca fina para maderas duras y un tornillo de rosca gruesa para
maderas blandas.




Accesorios

Existen gran variedad de accesorios, guias, tapones, brocas y tornillos para esta herramienta
disponibles en su distribuidor Triton més cercano.

Mantenimiento

Mantenga la guia para agujeros ocultos siempre limpia. No deje que se acumule el polvo o las
virutas en la guia. Limpie este producto con un cepillo suave, aspiradora o aire comprimido.
Limpie los restos de resina con un disolvente apropiado.

Contacto

Servicio técnico de reparacion — Tel: (+44) 1935 382 222
Web: tritontools.com/es-ES/Support

Direccion:

Powerbox

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Reino Unido




Tlumaczenie oryginalnej instrukcji

Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup tego produktu marki Triton. Zapoznaj sig z niniejszymi
instrukcjami: zawierajg one informacje niezbedne dla bezpiecznej i wydajnej
obstugi produktu. Produkt posiada szereg unikalnych funkgji, dlatego tez,
nawet, jesli jeste$ zaznajomiony z podobnymi produktami, przeczytanie
instrukcji obstugi umozliwi Ci petne wykorzystanie tego wyjatkowego projektu.
Przechowu;j niniejsze instrukcje w zasiggu reki i upewnij sie, ze uzytkownicy
narzedzia przeczytali i w petni zrozumieli wszystkie zalecenia.

Oméwione modele

Niniejsza instrukcja dotyczy nastepujacych modeli urzagdzenia:

«  Przyrzad wiertarski do otworéw kieszeniowych Triton T6

«  Przyrzad wiertarski do otworéw kieszeniowych Triton T6 w zestawie Master

Informacje oraz procedury sg identyczne dla kazdego modelu. Modele réznig
sig jedynie dotaczonymi akcesoriami.

Przedstawienie produktu

Przyrzad wiertarski

Regulator

Dzwignia szczek

Blokada wiertta SpeedDrive™
Wskaznik gtebokosci

Skala gtebokosci

Regulator gtebokosci
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Szczeki

- ©
S ¢

Wspornik
. Port do odsysania pytu x 2

. Otwor mocujacy x 4

12. Adapter portu do odsysania pytu

13. Laczniki

14. Ogranicznik detalu x 2 (T6PHJ maty ogranicznik x1)
15. Wspornik detalu x 2

16. Kotki

17. Srubki

18. Klucz szesciokatny

19. Wkretak kwadratowy 150 mm (6")

20. Wiertio
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. Kotnierz gtebokosciowy

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Instalowany na stole przyrzad wiertarski do otworéw kieszeniowych
przeznaczony do wielokrotnego uzytku w zakresie wykonywania potaczer
stolarskich. Sprawdza sie podczas mocowania paneli, naroznikow.

Przygotowanie do eksploatacji
/\ OSTRZEZENIE: W przypadku korzystania z elekironarzedzi nalezy zawsze
przestrzega¢ zaleceri bezpieczeristwa i instrukcji danego narzedzia.

WAZNE: Zaleca sie, aby zawsze przetestowac¢ ustawienia na drobnym kawatu
drewna, przed wykonaniem otworéw kieszeniowych w materiale obrobki.

Montaz wspornikow detalu

Opcjonalne wsporniki (15) zwigkszajg stabilnos¢ detalu i zapewniajg
jednolitos¢ w przypadku wykonywania wierceri w wielu detalach o tej samej
diugosci (zdjecie A).

1. Wyréwnac¢ kofek ustalajacy znajdujacy sie na kraricu wspornika z otworem
we sporniku (9) z boku przyrzadu (1) i docisngé do dotu (zdjecie B).
Uwaga: Otwory w tgczniku moga stuzy¢ do przykrecenia wspornika detalu/

przyrzadu do stotu.

2. Wsuna¢ ogranicznik detalu (14) na wspornik detalu i unieruchomi¢ go w
wybranym potozeniu (zdjecie A).

Uwaga: Dostepne sg dwa ograniczniki detalu o réznych rozmiarach. Nalezy

wybra¢ odpowiedni ogranicznik wzgledem rozmiaru obrabianego detalu.

Uwaga: Tylko w zestawie T6PHJ jest uwzgledniony mniejszy ogranicznik.

Uwaga: Wsporniki detalu mozna umiesci¢ po kazdej ze stron przyrzadu, po
obu stronach lub tylko z jednej strony, taczac wsporniki za pomoca tacznikow
(13) (zdjecie C).

Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ nabycia dodatkowych wspornikow detalu i
tacznikow celem przedtuzenia konstrukeji wsporczej.

Instalowanie skali gtebokosci

Skale gtebokosci (6) mozna zmienia¢ w zaleznosci od stosowania podziatki
imperialnej lub metrycznej (zdjecie D).

1. Aby zdjg¢ zainstalowang skale, nalezy jg odpowiednio podwazy¢ z gniazda.
2. Nastepnie wybra¢ dogodng podziatke, umiescic i docisng¢ jg w gniezdzie.

Konfiguracja z zastosowaniem systemu do odsysania
pylu

Uwaga: Odsysanie pytu jest mozliwe dzigki odpowiedniemu portowi do

odsysania pytu (10), ktéry mozna znalez¢ po obu stronach przyrzadu (1).

1. Umiesci¢ adapter portu do odsysania pytu (12) w porcie do odsysania pytu
(10) (zdjecie E).

2. Podfgczy¢ waz systemu do odsysania pytu (nie w zestawie) do adaptera.

Uwaga: Nalezy zapoznac sig ze szczegdtami dotyczgcymi podtaczenia

systemu odsysania pytu do adaptera, zamieszczonymi w instrukcji obstugi

systemu.

/\ OSTRZEZENIE: Nie blokowa¢ portu do odsysania pytu po przeciwnej
stronie przyrzadu, poniewaz umozliwia on swobodny przeptyw powietrza przez
przyrzad.

Obstuga

/\ OSTRZEZENIE: Zalecane jest przymocowanie przyrzadu (1) i wspornikow

detalu (15) do stabilnej ptaskiej powierzchni za pomocg otworéw mocujacych

(11).

/\ OSTRZEZENIE: NIE uruchamiaé wiertarki podczas wprowadzania lub

wyjmowania wiertta (2) z prowadnic.

1. Umiesci¢ wiertto (20) we wskazniku gtebokosci (5) i za pomocg skali
gtebokosci (6) okresli¢ prawidtowa gteboko$é wierconego otworu.

2. Przesung¢ kotnierz gtebokosciowy (21) na wiertto i przymocowa¢ go za
pomocg klucza szeséciokatnego (18) (zdjecie F)

3. Zatgczy¢ blokade wiertta SpeedDrive™ (4) (zdjecie G)

Uwaga: Wiertto mozna wktadac i zwalnia¢ za pomocg przycisku zwalniania

znajdujgcego sig na blokadzie (zdjecie H)

4. Umiesci¢ wiertlo w jednej z prowadnic i dostosowac regulator gtebokosci
(7) na zadang gteboko$¢ za pomoca skali gtebokosci znajdujacej sig z boku
regulatora gtebokosci (zdjecie 1)

Uwaga: Czubek wiertta powinien nieznacznie zagtebia¢ si¢ w odpowiednim
rowku u podstawy szczek (zdjecie I).

5. Wycofa¢ wiertto az do zablokowania go w potozeniu.

6. Umiesci¢ detal w szczekach przyrzadu i zewrze¢ szczeki za pomocg
regulatora (2) (zdjecie J) Upewni¢ sig, ze zostawiono odpowiednig
ilo$¢ przestrzeni pomiedzy szczekami a detalem, ktora umozliwi fatwe
przesuwanie lub zmiane potozenia detalu.

Uwaga: Korzysta¢ z opcjonalnych ogranicznikow detalu (14) celem
odpowiedniego ustawienia detalu (zdjecie A)

7. Zapomocy dzwigni szczek (3) unieruchomic¢ drewno (zdjecie K)
8. Przymocowa¢ wiertarke (nie w zestawie) do wiertta.

9. Uruchomi¢ wiertarke i powoli popychac wiertto, az do zetknigcia kotierza
z przyrzadem.

Uwaga: Wiertarka spowoduje automatyczne zwolnienie blokady w momencie
zatgczenia obrotow.

Uwaga: Wiertarka powinna pracowac z wysoka predkoscia i zachowywac jg
podczas wiercenia.

10. Wycofywac wiertlo az do zataczenia blokady i wytgczy¢ wiertarke.

11. Zwolni¢ dzwignie szczek i przesunaé lub wyjaé detal.

12. Po wywierceniu wszystkich otworéw detal jest gotowy do montazu za
pomocg odpowiednich $rub i kotkow (zdjecie L). W tabeli ponizej podano
zalecane rozmiary $rubek.

Uwaga: Przyrzad mozna obstugiwa¢ bez blokady wiertta SpeedDrive™, ktérg

mozna w tym celu zdezaktywowa¢ (zdjecie G).

Uwaga: Przyrzad wiertarski do otworéw kieszeniowych moze by¢ uzyty do
taczenia paneli (zdjgcie M)
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Uwaga: Planujgc rozmieszczenie otworow kieszeniowych, nalezy pamietac, ze
wkrety powinny zagtebia¢ si¢ w krawedzi lub froncie deski, a nie w jej kraricu
(zdjecie N). Instalacja w kraricu moze spowodowac stabe potaczenie

Grubos¢ drewna Wkret
13-18mm/1/2"-11/16" 25mm/1"
19-25mm/3/4" - 1" 30 mm/1-1/4"
26-30mm/1"—1-1/4" 35mm/1-1/2"
31-37mm/1-1/4"-1-7/16" 50 mm /2"
=38 mm / =1-1/2" 60 mm/2-1/2"

Uwaga: W przypadku twardego drewna nalezy uzy¢ gwintu drobnozwojnego, a
w przypadku drewna migkkiego — grubozwojnego.

Akcesoria

Petny asortyment akcesoriow, w tym szablonow, kotkow i wkretow i bitow, jest
dostepny u dystrybutorow marki Triton.

Konserwacja

Dbac¢ o czystos¢ przyrzadu wiertarskiego do otworéw kieszeniowych. Nie
dopuszcza¢ do gromadzenia sig pytu wokét przyrzadu. Regularnie czysci¢
przyrzad migkkg szmatka, odkurzaczem lub sprezonym powietrzem. Usuwaé
2zywice za pomocg odpowiedniego rozpuszczalnika.

Kontakt

W celu uzyskania porady technicznej lub naprawy skontaktuj sie z infolinig pod
numerem (+44) 1935 382 222.

Strona internetowa: tritontools.com/pl-PL/Support

Adres:

Powerbox

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Wielka Brytania
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